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NOMBRE DE PLACES 395 410 420 495M 500

Nombre de places 4 4 4 3 3

DIMENSIONS

Longueur hors tout avec l'attelage 5,76 5,96 5,96 6,76 6,96

Longueur extérieure carrosserie 4,65 4,85 4,85 5,65 5,85

Longueur intérieure 4,00 4,20 4,20 5,00 5,20

Hauteur hors tout 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58

Hauteur intérieure 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

Largeur hors tout 2,10 2,10 2,30 2,30 2,30

Largeur intérieure 1,94 1,94 2,14 2,14 2,14

Dimensions roue de secours 185/70R14 185R14C 185R14C 185R14C 185R14C

POIDS

Poids à vide 870 940 1010 1135 1210

Poids à vide en ordre de marche 887 957 1027 1152 1227

PTAC 1000 1300 1300 1500 1500

Développé auvent + -5% 8,74 8,94 8,94 9,74 9,94

CHAUFFAGE

Chauffage gaz S3004 ✓ ✓ ✓ - ✓

Air pulsé (12V) ✓ ✓ ✓ - ✓

Chauffage «cheminée» - - - ✓ -

AUTONOMIE

Jerrican d'eaux propres amovible 12L 12L 12L - 12L

Regroupement des eaux usées ✓ ✓ ✓ - ✓

COUCHAGES

Ouverture assistée du sommier - - ✓ ✓ ✓

CUISINE

Refrigérateur à absorption 85L 85L 85L - -

Réfrigérateur à compression - - - 70L 150L

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec 
couvercle verre ✓ ✓ ✓ - ✓

Plaque induction 1 feu - - - ✓ -

SALLE DE BAIN

Sèche-serviettes - - - ✓ -

ÉQUIPEMENTS

Parois latérales polyester - - - ✓ -

Baie arrière ✓ ✓ ✓ - -

Verins renforcés (x4) - - - ✓ ✓

Sangle 2ème bouteille - - - ✓ -

Ciel étoilé - - - ✓ -

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 12V/230V avec disjoncteur ✓ ✓ ✓ - ✓

Alimentation électrique 12V/230V avec disjoncteur 
et délesteur - - - ✓ -

Prises 230V 2 3 4 5 4

Caractéristiques
Techniques.

PACK SAFETY 395 410 420 495M 500

• Anti-lacets AKS 3004 
• Amortisseurs 
• Roue de secours en acier

O O O ✓ ✓

OPTIONS

Climatiseur O O O O O

Ultraheat O O O - O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS
• 3ème feu stop
• Toit polyester renforcé
• Construction IRP-Technology
• Châssis et timon galvanisés
• Roue jockey 
• Vérins rallongés à l’avant
• Jantes Aluminium
• Habillage timon
• Face avant intégrale polyester
• Porte d’entrée avec hublot
• Seuil de porte rétroéclairé
• Baies ouvrantes double vitrage
• Baie avant
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